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Zugelassene Hilfsmittel: 

 Zeichnungsutensilien, Massstab und Schablone 

 Empfehlung: Zeichnen mit Bleistift 

 

Bewertung – Für die volle Punktzahl werden verlangt: 

 Die zeichnerische Ausführung wird ebenfalls bewertet. 

 Der Neutralleiter (N) und der Schutzleiter (PE) sind eindeutig zu bezeichnen. 

 
 

Notenskala 
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1. DALI Lichtsteuerung    2 
 
Tragen Sie die Anzahl der Leiter in die entsprechenden Leitungsabschnitte ein: 
 
- DALI EVG für LED Leuchte 
- DALI- Schaltstelle Zeptrion als Hauptstelle 
 
 
 
  

Legende Légende Legenda 

Z Zentralstellenanschluss Z connexion de poste central Z attacco di stazione centrale 

L Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz) L conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz) L conduttore polare (230 V AC, 50 Hz) 

DA Anschluss DALI-Steuerleitung DA connexion ligne de comande DALI DA allacciamento cavo di comando DALI 

K Nebenstellenanschluss K connexion de poste secondaire K attacco di stazione secondaria 

N Neutralleiter N conducteur neutre N conduttore neutro 
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2. Unterbrechungsfreie Stromversorgungs-Anlagen (USV)    4 
 
Die Gleichspannungsversorgung der Online-USV-Anlage beträgt 192 V DC. 
 

a) Schliessen Sie die Akku-Zellen in den zwei Akkumulatoren-Blöcke am Sicherungskasten F1 an. 
b) Schliessen Sie den Sicherungskasten F1 an die USV an. 
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3. Funktionsdiagramm    3 
 
Elektromotor mit zwei Drehzahlen. Vervollständigen Sie das Funktionsdiagramm gemäss Schema. 
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4. Motorensteuerung    4 
 
In der Motorensteuerung ist das Schütz gemäss Bild 1 defekt. Das Schütz ist nicht mehr erhältlich. Wählen Sie ein neues Schütz gemäss Bild 2 aus 
und tragen Sie die neuen Kontakt-Nummern im Stromlaufschema ein. 
 
 
 
 
  

Bild 2 

Bild 1 

A1 

A2 

Beispiel 

https://www.elektro-material.ch/shop/c/J-9741-10-Z/p/VA-22612/zoomImages
https://www.elektro-material.ch/shop/c/J-AF16-30-22-13/p/VA-1104841/zoomImages
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5. Stern-Dreieck-Anlauf    4 
 
Der 6 kW-Motor wird über ein nummeriertes Kabel (7 x 2.5mm2) angeschlossen. 
 
a) Zeichnen Sie den Hauptstromkreis in der Steuerverteilung und tragen Sie die erforderlichen Stern-Dreieck Schützenverbindungen ein. 
b) Tragen Sie die Verbindungen zum Motorenklemmenbrett ein. 
c) Geben Sie den einstellbaren Strom des Motorschutzschalter F1 an. 
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6. Netzanalysator    3 
 

Schliessen Sie den Netzanalysator an. 
F1: Bezügerüberstromunterbrecher / F2: Steuer-Überstromunterbrecher Netzanalysator / F3: Spannungs-Überstromunterbrecher Netzanalysator 
 

Netzanalysator
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7. Video-Türsprechanlage     4 
 
Das Wirkschaltschema der Video-Türsprechanlage mit Beleuchtungsinstallation E1 ist zu vervollständigen: 
Das Installationshandbuch ist auf Seite 9. 
 
a) Stromkreis von F1 zur Stromversorgung T1, Aktuator K1 und Lampe E1 
b) Bus Verkabelung von K2 zu den beiden Stationen P1 und P2 
c) S1 = Türöffner Steuertaste 
d) K3 = Elektrotüröffner 
e) S2 = Etagenruftaste 
f) S3 = Licht Steuertaste 
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7. Video-Türsprechanlage   Fortsetzung 
 

 


