Berufskenntnisse schriftlich Serie 2022 QV nach BiVo 2015

Position 6 Telematikerin EFZ
Elektrische Systemtechnik, inkl. Telematiker EFZ
Technologische Grundlagen
Name: Vorname: Kandidatennummer: Datum:

| 75 Minuten | 14 Aufgaben | 15 Seiten |36 Punkte |

Zugelassene Hilfsmittel:

e Massstab, Geodreieck, Zeichnungsschablone

e Formelsammlung ohne Berechnungsbeispiele

e Netzunabhéangiger Taschenrechner (Tablets, Smartphones, usw. sind nicht erlaubt)

Bewertung — Fur die volle Punktzahl werden verlangt:

Die Formel oder die Einheitengleichung.

Die eingesetzten Zahlen mit Einheiten.

Der Losungsweg muss ersichtlich sein.

Zweifach unterstrichene Ergebnisse mit Einheiten.

Die vorgegebene Anzahl Antworten pro Aufgabe sind massgebend.
Die Antworten werden in der aufgefihrten Reihenfolge bewertet.
Uberzahlige Antworten werden nicht bewertet.

Hinweis zu schreiben: z. B. Losung auf der Riickseite.
e Folgefehler fihren zu keinem Abzug.

Notenskala
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Expertinnen / Experten

Seite 14 15

Punkte:

Unterschrift Unterschrift Punkte Note
Expertin/Experte 1 Expertin/Experte 2

Sperrfrist:

Diese Priufungsaufgaben durfen nicht vor dem 1. September 2023 zu
Ubungszwecken verwendet werden.

Erarbeitet durch:
Arbeitsgruppe QV des EIT.swiss fir den Beruf Telematikerin EFZ / Telematiker EFZ

Herausgeber:
SDBB, Abteilung Qualifikationsverfahren, Bern
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015
Position 6

1. Gemischte Schaltung
Berechnen Sie den Wert von Rx.

Utot =105V
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Elektrische Systemtechnik, inkl.
Technologische Grundlagen
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Losungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte

2. Automatische Messsonde 2

Eine automatische Temperatur- und Feuchtigkeitsmesssonde, die gemass dem

LoRaWAN-Prinzip funktioniert, wird von einer Batterie mit 3-Volt Spannung und

2700 mAh Kapazitat gespeist. Infolge der niedrigen Raumtemperatur reduziert sich die

Gesamtkapazitat der Batterie um 25 %.

99 % der Betriebszeit ist die Messsonde im Stand-by-Modus. Der Stromverbrauch betragt

dabei 0,1 mA.

In der verbleibenden Betriebszeit (1 %) bendtigt die Messsonde fir die Kommunikation

5,02 mA.

Wie lange kann die Messsonde betrieben werden, wenn die Batterie neu ist?

Geben Sie das Ergebnis in ganzen Tagen an.
Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Lssungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte
3. Speisung USB 3.0 3
10 Portsa 5V
UsB 3.0/
+I0DDDDDOOD:
e ¢ ¢ 6 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ -
7 Ports Standard USB 3.0 3 Ports fur Schnellladung
Imax = 2,4 A
Die maximale Ausgangsleistung dieses Hubs betragt 50 W.
a) 5 Standard-Ports werden bereits flr Gerate mit einem Verbrauch von jeweils 0,7 A 1
verwendet. Die Schnell-Ladeports mdchte der Kunde fur die Ladung von Tablets
benutzen.
Wie viele Tablets kann der Kunde gleichzeitig mit dem maximalen Strom von 2,4 A
laden?
b) Welche Leistung nimmt der USB 3.0-Hub auf, wenn der Eigenverbrauch 8 W betragt, 1
die 5 obengenannten Peripheriegerate und die unter Aufgabe a) errechnete Anzahl
Tablets am Hub in Betrieb sind?
c) Wie verhélt sich der Hub, falls ein Kunde, entgegen lhrer Empfehlung, alle Schnell- 1
Ladeports gleichzeitig beniitzt und dadurch die maximale Hub Leistung Uiberschreitet?
Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015
Position 6

Elektrische Systemtechnik, inkl.
Technologische Grundlagen

4.  Spannungsabfall 3
¢ sm . p Cu=0,0175 Q-mme/m
|
L 1,5 mm?2 :
>
3
N od— o 1,5 mm?
PE o 1,5 mm2
a) Wie gross ist nun die Stromstarke im Verbraucher? (2300 W/ 230V /10 A) 2,5
b) Wie gross ist nun die Spannung am Verbraucher? 05
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Lssungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte
5. Dioden 2
Die 7-Segment LED-Anzeige soll die Ziffer 3 gemass untenstehender Darstellung
anzeigen.
LED 1
I
LED 2 I ILED 3
LED 4
ca——
LED 5 LED 6
I LED 7 I
ca—
a) Welcher Schalter S muss geschlossen werden, damit in der 7-Segment LED-Anzeige 1
die Ziffer 3 erscheint?
R1 6 R2 6 R3 JI R4 6 R5 R6 6 R7 JI
560 560 560 560 560 560 560
LED1 ¥ \ LED2 ¥ \ LED3 Y N LED4 ¥ N LEDS N LED6 Y N LED7 ¥ N
D11 ™ ™ D31 ~ D41 ™~ Dil ~ ~ D71 ~
1 pn2 D11 D42 D61 D72
I — —* - - e
DC_ |
oV T 52 D32 D62
L o] N
s3 D22 D33 D43 D63
- H - A A
sS4 D13 D34 D44 D64 DZ3
- 3 [ ™ [ ™ [ ™ [ =
S5 223 DgS D45
| [~ [ g
S6 D14 D46 D66 D74
[~ [ - -
57
ANTWORT:
b) Wie gross ist der Durchlassstrom eines rot leuchtenden Segments aus Aufgabe a), 1
wenn die Speisespannung 9 Vpc betragt?
Eigenschaften der LED: Uep=18V
Eigenschaften der Dioden: Upiope= 0,6 V
Eigenschaften der Widerstande: R17=560 Q
Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Lssungen
Position 6 Technologische Grundlagen

Punkte
6. Elektronische Bauelemente 2

Vervollstandigen Sie die Tabelle geméass den Anweisungen in der linken Spalte.

Anweisung Symbol Bezeichnung

Nennen Sie die
Bezeichnung dieses
Bauteils.

0,5

Zeichnen Sie mit Pfeilen
die konventionelle

Flussrichtung des Stromes
Is und Ic und benennen Sie —K 1
das Bauteil.

Zeichnen Sie das
entsprechende Symbol fir

das angegebene Bauteil.
Zener Diode

(Z-Diode) 0,5

Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015

Position 6

7. Filter

Elektrische Systemtechnik, inkl.

Technologische Grundlagen

Ersatzschaltbild einer Zweidraht (Cu)-Leitung:

L
o—_"}—{1

]

O

O
=C G \I,UZ
O

a) Geben Sie in der Tabelle fir jedes Bauteil im Schaltplan die zugehdrige Einheit an, die
der physikalischen Grisse des Bauteils entspricht.

Grosse Einheit
R Ohm oder [Q]
L
C

b) Welchen Wert hat die Ausgangsspannung U-, wenn die effektive Eingangsspannung
U: 1,7 V betragt und die Frequenz der Grenzfrequenz entspricht?

c) Berechnen Sie die Dampfung in [dB] wenn die Effektiv-Spannung des
Ausgangssignals 0,5 V betragt?

d) Um welche Art von Filter handelt es sich?

TM_Pos_6_Elek_Systemtechnik inkl. Techn_Grundl_Kand_QV22
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Losungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte
8. Erneuerbare Energie 3
Ein Fernmelderelais befindet sich in der Nahe einer Berghitte. Das Fernmelderelais wird
von einer Photovoltaikanlage im Inselbetrieb gespeist.
Folgende Gréssen sind bekannt:
\gtﬁ(r Wechselrichter [| I]
Laderegler 6\:{@ >
NReg = 92%
Maximale Solareinstralung i Xtender
auf die gesamte Flache ~
der Solarzellen 8344 W
Fernmelderelais
Photovoltaik Batterie 24V
Nohoto = 19.6 % Ciot 500AN
a) Wie gross ist der maximale Ladestrom, der fur die Aufladung der Batterie zur 2
Verfugung steht, wenn der Wechselrichter ausser Betrieb ist und die
Sonneneinstrahlung maximal ist?
b) Wie viel Energie ist in der vollstandig geladenen Batterie gespeichert? 1
Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015
Position 6

9.  Aufschriften eines FI-LS (RCD)

S:hneider ’__'
\( 3EIcctrlC wmm

test monthly
, DPN N vigi r-.t:lj‘_ jra
— IANO,030A
gg\?m = ‘3\
(6000
10kA |EC 947.2
19338

N 12

Erklaren Sie die Aufschriften auf dem FI-LS:

Elektrische Systemtechnik, inkl. Losungen
Technologische Grundlagen

Nummer Erklarung

Kreuzen Sie an:

Welche Auslésevorrichtung I6st aus:

FI
(RCD)

LS

Schutz von Personen bei einem Isolationsfehler an einem
elektrischen Gerat.

Die Zuleitung einer Steckdose T23 (16 A) vor
Uberlaststromen zu schiitzen.

Die Zuleitung einer Steckdose T23 (16 A) vor
Kurzschlussstrémen zu schitzen.

TM_Pos_6_Elek_Systemtechnik inkl. Techn_Grundl_Kand_QV22
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0,5
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0,5

0,5

0,5

0,5
Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Losungen
Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte

10. Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 3

Aufgabe Antwort

Welche Zeichnung Kreuzen Sie das richtige
stellt eine USV- Kéastchen an: 0,5
Anlage vom Typ

"Line-Interactive" L —
dar?

Filter —SEJ D

Zeichnen Sie den
Signalverlauf der
Ausgangsspannung
wenn eine Online-
usv
(Doppelwandler) im
Einsatz ist und
dieses Storsignal
anliegt.

0,5

Geben Sie die Umschaltzeit (in ms) einer Online-USV

(Doppelwandler) an. 0,5

Geben Sie die Umschaltzeit (in ms) einer USV-Anlage 0.5
vom Typ "Offline" an. '

Welche USV-Anlage schitzt vor 0.5
Frequenzschwankungen? '

Nennen Sie ein Problem, das in einer IT-Installation 05
aufgrund einer Uberspannung auftreten kann. ’

Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Losungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte
11. KNX-Bauteile 3
a) Vervollstéandigen Sie das untenstehende Schema, indem Sie die notwendigen 2
Verbindungen fiir die Spannungsversorgungen (230 V) und fur den KNX-Bus
erganzen.

"
o KNX
oLy ]
o 151

(T3

1= Main Ling
2=Lie

D

ne

£
]

Internet

b) Welche Funktionsbeschreibung (a bis g) beschreibt die Bauteile am besten:

Gateway-IP: 0,5

Aktor: 0,5

a) Kann KNX-Bauteile mit unterschiedlichen Software-Versionen verbinden.

b) Fuhrt einen Befehl, vom KNX Bus kommend, aus.

c) Ermoglicht die Anpassung von OSI L1 und L2-Schichtkomponenten
nur an den KNX-Bus.

d) Verbindet einen potentialfreien Kontakt mit dem KNX Bus.

e) Aktiviert einen Hebelmechanismus, der einen Schalter betéatigt.

f) Ermdglicht die Verbindung zwischen KNX-Bus und einem IP-Netzwerk.

g) Ermoglicht das Erstellen von KNX-Netzen mit Ringtopologie.

Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Losungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte
12. IPv4-Adresse auf IPv6 wandeln 2
Sie mussen eine IPv4-Adresse in eine IPv6-Adresse wandeln. Die IPv6-Adresse besteht
aus insgesamt 128 Bits, von denen die letzten 64 Bits die HOST-ID darstellen.
Die vollstéandige IPv6 Adresse besteht aus der IPv4-Host-Adresse in hexadezimaler Form.
Der Wert "0:0:0:0:0:0:0:0:0:ffff:" ist vorangestellt.
Der PC hat mit IPv4 diesen Geschwindigkeitstest durchlaufen:
Q Latenz 22.2ms
@ pownload 96.29 Mbps
Stabilitat 99%
Ubertragene Daten 230.49 MB
@ Upload 96.93 Mbps
Stabilitat 96%
Ubertragene Daten 125.72 MB
@ 1P-Address 157.26.190.200
IPv6
0 Anbieter ETNA
Vervollstandigen Sie die IPv6-HOST-ID in HEX-Form.
Der Losungsweg muss ersichtlich sein.
ffff : ’
Punkte
pro
Seite:

TM_Pos_6_Elek_Systemtechnik inkl. Techn_Grundl_Kand_QV22 Seite 13 von 15



Serie 2022 QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik, inkl. Lssungen

Position 6 Technologische Grundlagen
Punkte
13. Logische Schaltungen 3
Die Zeitablaufdiagramme stellen ein logisches System mit drei Eingangen (A, B, C) und
einem Ausgang (S1) dar.
A
A |
>
t
B
>
t
c >
t
S .
t
a) Vervollstéandigen Sie die Wahrheitstabelle dieses logischen Systems. 1
C B A S1
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
b) Schreiben Sie die schaltalgebraische Funktionsgleichung zu dieser Wahrheitstabelle 1
auf.
c) Zeichnen Sie zur Funktionsgleichung das zugehorige Logik-Schema. 1
Punkte
pro
Seite:
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Serie 2022 QV nach BiVo 2015
Position 6

14. Niederspannungs-Installationsverordnung NIV

Elektrische Systemtechnik, inkl. Lssungen
Technologische Grundlagen

Welche elektrischen Installationen durfen Sie laut Gesetz ausfuhren, sobald Sie das
Eidgendssische Fahigkeitszeugnis (EFZ) erworben haben?
Kreuzen Sie die Zulassigkeit der folgenden Fallbeispiele an.

Fallbeispiele

Zugelassen

Nicht
zugelassen

Ein Nachbar mochte, dass Sie ihm seine neue
Leuchte installieren. Dartiber hinaus bittet er Sie, ihm
anstelle des Lichtschalters am Eingang des
Wohnzimmers durch einen Dimm-Schalter zu
ersetzen.

Ein Familienmitglied bittet Sie, einen Internetzugang
fir Swisscom TV zu installieren. Die Steckdosen fur
230 V sind vorhanden. Sie miissen
Schwachstromanpassungen an der Telefonanlage
vornehmen.

Sie haben ein Aquarium gekauft. Um gentigend
Steckdosen zu haben, ersetzen Sie in lhrer Wohnung
eine Steckdose Typ 13 durch eine 3-fach Typ 13
Steckdose. In der Elektroverteilung wird die
zugehdorige Sicherungsgruppe wie folgt bezeichnet:
Gruppe 5: FI-LS 13 A, 30 mA, Zimmer 1.0G.

Eine kontrollberechtigte Person kontrolliert die
Anderung.

Sie sind Mitglied eines Fussballvereins. Der Vorstand
hat beschlossen, die Raumlichkeiten des Vereins zu
renovieren. Der Prasident bittet Sie, die gesamten
Elektroinstallationen ohne externe Hilfe zu erneuern.
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Punkte
2

0,5

0,5

0,5

0,5
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